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GLÖTZL Baumeßtechnik 
VENTILGEBER für ERDDRUCK   
belastbar bis 20 bar     

Anordnung der Ventile  
  

Ausführung C Ausführung A 
 

 

Abb.: Typ E6 KF20 
          Ausführung A 

Schlauch Ø 4 mm

Füllstutzen

Druckissen

Verbindungsrohr Ø 6 mm

Geberventil Ø 30 mm

Rückleitungsanschluss SW 12

Vorfilter

SW 12

Druckanschluss SW 12

Schlauchanschluss Ø 4 mm
für die Rückleitung

SW 9

Druckkissengröße

Typ E6      Ø 60 mm
Typ E7      Ø 70 mm
Typ E8      Ø 80 mm
Typ E9      Ø 90 mm
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Ventilgeber für Schalungsdruck,   
belastbar bis 20 bar, für Luft- und Ölbetrieb 

 

S 6 Ø 61 mm
S 9 Ø 91 mm

Druckkissen

Ventil Ø 32 mm
mit Kunststoffüberzug

Rückleitung SW 10 für
Messleitungsschlauch Ø 4 mm
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Druckleitung SW 12 für
Messleitungsschlauch Ø 4 mm
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Abb.: Typ S10 KF20 
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