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Die elektrischen Spannungsaufnehmer Typ E dienen der Messung von Spannungen im Erdreich. Sie finden insbeson-
dere Anwendung im Dammbau sowie bei kombinierten Pfahl-Plattengründungen – überall dort, wo Erddrücke erfasst 
und überwacht werden müssen. Die Spannungsaufnehmer basieren auf dem 1957 vom Gründer der Firma GLÖTZL  
patentierten Messsystem. Es besteht im Wesentlichen aus einem flachen Kissen, welches mit einer Hydraulikflüssigkeit 
gefüllt ist. Wirkt eine Last auf das Kissen erhöht sich der Hydraulikdruck im Inneren. Für die Messung des Drucks 
kommt anstelle der ursprünglich entwickelten Ventiltechnik ein elektrischer Sensor zum Einsatz. Dieser liefert ein zur 
Belastung proportionales Ausgangssignal – zur Wahl stehen mV (Typ AU), mA (Typ AI) oder Frequenz (Typ VW). 
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ERDDRUCKAUFNEHMER AUSFÜHRUNG G

Druckkissengröße 20/30 cm

Messwerterfassung

 	 Batteriebetriebene Anzeigegeräte
 	 Zwischenverstärker zur Fernübertragung
 	 manuell bedienbare Umschaltgruppen
 	 automatische Messanlagen/ Datenlogger
	 Digitalcontroller* und Multiplexer

* für Sensortyp VW nicht erhältlich

Sensortyp AU DRUCKSENSOR  
PIEZORESISTIV,  
4-LEITER-SYSTEM

AI DRUCKSENSOR  
PIEZORESISTIV,  
2-LEITER-SYSTEM

VW DRUCKSENSOR,
Schwingsaiten-System

Versorgung 1 mA 15–30 V VW-Anregung (Impuls, Sweep)
Ausgangssignal 0–250 mV 4–20 mA 2–3,3 kHz
Standardmessbereiche 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 /  

200 / 400 bar
2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 /  
200 / 400 bar

3,5 / 5 / 7 / 10 / 20 / 35 / 70 /  
100 / 200 / 350 bar

Überlastsicherheit 50 % v. E. 50 % v. E. 50 % v. E.
Auflösung ± 0,01 % v. E. ± 0,01 % v. E. ± 0,01 % v. E.
Genauigkeit, im Labor ± 0,25 % v. E. ± 0,25 % v. E. ± 0,25 % v. E.
Linearität < 0,5 % v. E. < 0,5 % v. E. < 0,5 % v. E.
Temperaturbereich −40 °C bis +80 °C  

(125 °C mit HT-Kabel)
−40 °C bis +80 °C  
(125 °C mit HT-Kabel)

−20 °C bis +80 °C

Thermische Nullpunkt- 
verschiebung

≤ 0,06 % v. E./K ≤ 0,06 % v. E./K ≤ 0,06 % v. E./K

Temperatursensor Thermistor (optional) Thermistor (optional) Thermistor (Standard)
Maximale Kabellänge 1000 m 2000 m 2500 m

 

SENSORSPEZIFISCHE DATEN



AUSFÜHRUNGEN A BIS F UND I 
bei Druckkissengrößen Ø 12 cm, Ø 17 cm,  
7/14 cm, 10/20 cm, 15/25 cm

AUSFÜHRUNGEN G, H UND I
bei Druckkissengrößen 20/30 cm, 40/40 cm und größer
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